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Filtracni systém[MILLIPORE
Filtra¢ni systémy pro sterilni fitraci médii, sér, doplnkd do médii a dalsich vodnych roztokd

e Nepatrna vazba protein( na filtru
e Rychly pritok filtrované tekutiny - kratky cas filtrace

Filtracni systém vakuovy Stericup PES/PVDF
Kompletni systém obsahuijici sterilni filtracni nastavec a lahev pro objemy od 150 do 1 000 ml

e Filtracni membrany s péry 0,1 um (pro odstranéni mykoplasmat), 0,22 um a 0,45 ym
e Nizky kompaktni systém usnadnujici praci v laminarnim boxu
e Lahve Ize stavét na sebe

Technické parametry

Materidl filtru: PES (hydrofilni polyethersulfon)
PVDF (hydrofobni polyvinyliden fluorid)
Pradmér filtru : 70 mm
Plocha filtru: 40 cm’
Materidl nalevky a lahve: PS
Materiél vicka lahve: PE
Baleni: 12 ks

0,1 250 250 1370121 0,1 250 250
0,22 150 150 R733871 0,22 150 150 1308721

0,22 250 250 R733971 0,22 250 250 1308821



0,22 500 500 R734071 0,22 500 500 1308921

0,22 500 1 000 R734171 0,22 500 1000 1309021
0,22 1 000 1 000 R734271 0,22 1 000 1000 1309121
0,45 150 150 0,45 150 150 1309221
0,45 250 250 0,45 250 250 1309321
0,45 500 500 0,45 500 500 1309421
0,45 1 000 1 000 0,45 1 000 1000 1309621

Nastavec filtra¢ni Steritop na lahve PS
Samostatné sterilni nalevky s integrovanym filtrem pro nasroubovani na ldhve

e Pouziti pro vakuové lahve se Sroubovacim hrdlem GL 45
e Material a ostatni parametry filtrd stejné jako u systému Stericup

Technické parametry

Velikost pérd: 0,22 um
Materidl nalevky: PS
Balent: 12 ks

150 R733471 150

250 R733571 250

500 R733671 500 1309921
1000 R733771 1 000

Vhodné sklenéné lahve najdete v kapitole "Laboratorni sklo" - "Vakuové lahve se Sroubovacim uzdvérem
DURAN"



Lahve pro filtra¢ni nastavce PS/PE
Sterilni Idhve se Sroubovacim vickem pro filtra¢ni systémy Steritop a Stericup

Technické parametry

Material ldhve: PS
Materidl vicka: PE
Baleni: 12 ks
250 1370421

500 1370521

1000 1370621




