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Mikrostrikacky Hamilton rady 700
Pro davkovani malych objemd v chromatografii a sérologii

e Pist individualné prizplsobeny vnitfnimu priméru strikacky s toleranci miliontin palce
e Pro neprecipitujici a nekrystalizaujici organické vzorky, které neucpavaji jehlu

Technické parametry

Presnost: <1%

Délka standardni jehly: 51 mm

Materidl jehly: nerezova ocel 304
Materidl pistu : nerezova ocel
Materidl strikacky: borosilikatové sklo
Jehla Tvar Spicky Pouziti

sefiznutd v Ghlu 10 - 12°, mirné ohnuté

Typ 2 (pst 2) dovnitt pro GC, diky ohnuti nevyfizne pfi propichnuti do septa otvor

Typ 3 (pst 3) kolmo sefiznuta pro HPLC injektory a presné davkovani na TLC desky

Mikrostrikacky Hamilton rfady 700

Mikrostrikacka typ N
Mikrostrikacky se zatmelenou jehlou do konce valce strikacky, pouziti maximalné do 50 °C

Technické parametry
Balent: 1 ks




75N 5 0,05 26s P887900 75N 5 0,05 26s P887908

701 N 10 0,10 26s P880300 701 N 10 0,10 26s P880365
702 N 25 0,25 22s P880400 702 N 25 0,25 22s P880465
705 N 50 0,5 22s P880500 705 N 50 0,5 22s P880565
710 N 100 1,0 22s P880600 710 N 100 1,0 22s P880665
725N 250 2,5 22s P880700 725N 250 2,5 22s P880765
750 N 500 5,0 22 P880800 750 N 500 5,0 22 P880865

*Strikacka typ 701 N se Spickou jehly typ 3 se dodava s jehlou Gauge 22s
Strikacka typ 725 N se Spickou jehly typ 3 se dodava s jehlou Gauge 22

Mikrostiikacka typ RN

Mikrostrikacky s priSroubovanou vyménitelnou jehlou s plastovou ferulkou, po rozebranf Ize strikacky
autoklavovat

Technické parametry

Baleni: 1 ks

Stikatkasjehloutyp2  Stikatkabezjehy
75 RN 0,05 P887930 75 RN 0,05 P763401
701 RN 10 0,10 26s P880330 701 RN 10 0,10 26s P763501
702 RN 25 0,25 22s P880430 702 RN 25 0,25 22s P763601
705 RN 50 0,50 22s P880530 705 RN 50 0,50 22s P763701
710 RN 100 1,00 22s P880630 710 RN 100 1,00 22s P763801
725 RN 250 2,50 22s P880730 725 RN 250 2,50 22s P763901
750 RN 500 5,00 22 P880830 750 RN 500 5,00 22 P764001

Jehly pro strikacky bez jehly a ndhradni jehly viz "Jehly pro stfikacky Hamilton"

Mikrostiikacka typ LT

Mikrostrikacky zakoncené Luer kénusem pro jehly typu N nebo typu KF, dodavaiji se bez jehly, po rozebrani lze
strikacky autokldvovat

Technické parametry

Baleni: 1 ks
701 LT 0,10 P880301

702 LT 25 0,25 22s P880401



705 LT
710 LT
725 LT
750 LT

50

100
250
500

0,50
1,00
2,50
5,00

22s
22s
22s
22

Jehly viz "Jehly pro stfikacky Hamilton" - nutno objednat samostatné

P880501
P880601
P880701
P880801



