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Popisovace laboratorni Edding ultra odolné
Pro permanentni znac¢eni témér vsech povrchd, idedlni pro tmavé a transparentni materidly

e Neprihledné

¢ Vodéodolné a bez zdpachu

e Odolné vic¢i ethanolu, standardnim dezinfekénim prostredkim a isopropylu

¢ Bild a médéna barva je navic odolnd vici acetonu

¢ Teplotné odolné do 400 °C (bild barva do vice jak 1000 °C)

e Stabilni i vici svétlu, abrazi a venkovnim podminkam

o Aplikace: pred pouzitim uzavrené pero protrepejte, poté otevrete, umistéte Spicku hrotu na papir a jesté pred
samotnym psanim opatrné zapumpujte nahoru a dol
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Popisovace laboratorni Edding ultra odolné

Typ Sirka stopy (mm) Barva Baleni (ks) Katalogové cislo
Kulaty hrot, tenky 1-2 cerna 10 R.HPE3.1
Kulaty hrot, tenky 1-2 bila 10 R.HPE4.1
Kulaty hrot, tenky 1-2 médéna 10 R.HPE5.1
Kovova objimka, extra tenky 0,8 cerna 10 R.HPEG6.1
Kovova objimka, extra tenky 0,8 bild 10 R.HPE7.1

Kovova objimka, extra tenky 0,8 médéna 10 R.HPE8.1



