u P' LA B Vse pro laboratof, snadno, rychle a spolehlivé

Roti®-DipSlides

Sterilni kontaktni agary ve formé ponornych paneld pro jednoduché mikrobiologické analyzy roztokd a povrch@

e 2 v 1: mlze byt vyuzito jako DipSlide ¢i kontaktni agar

Jednoduchd aplikace, spolehlivy test a snadnd interpretace

Vhodné pro hygienické kontroly v fadé odvétvi

Roticlear®-DipSlides se skladaji z flexibilniho plastového panelu, ktery je po obou stranach pokryt dvéma typy
predpripravenych mikrobiologickych médii

e Agary je mozno ponofit do tekutiny, nebo je pritisknout na testovany povrch, ndsledné je panel navracen do
tuby a inkubovan (inkubator EM4, R.KK43.1)

Celkové testovaci plocha je 8 cm?®

Detekce Agar 1 Agar 2 Kat. &.

Celkovy pocet bakterii + legionelly Plate Count Agar Legionella agar R.2493.1
Celkovy pocet bakterii + koliformy Plate Count Agar Violet-cerveni-zlu¢ agar s laktézou (VRBD) R.2925.1
Celkovy pocet bakterii + kvasinky a plisné Plate Count Agar Bengalska cerven agar R.2926.1
Celkovy pocet bakterii po dezinfekci D/E Neutralizing Agar D/E Neutralizing Agar R.8023.1
Celkovy pocet bakterii a celkovy pocet bakterii po dezinfekci Plate Count Agar Caso agar s Lecitinem/Polysorbatem 80 R.8715.1
Celkovy pocet bakterii Nutrient Agar Nutrient Agar s TTC R.2837.1
Enterobakterie Violet-¢erven-zlu¢ agar s glukézou (VRBD) Violet-¢erven-zlu¢ agar s glukézou (VRBD) R.2954.1
Bakterie urindrniho traktu + enterobakterie/koliformy CLED Agar MacConkey Agar R.2957.1
Enterobakterie + pseudomonady MacConkey Agar Cetrimide Agar R.8045.1

Roti®-DipSlide D/Eneutral

Pro zjisténi celkového poctu bakterii na povrsich po dezinfekci (5 chemikalii neutralizuje inhibici rdstu
zpUsobenou dezinfekénimi prostredky)

Teplota skladovani: 4-15 °C

Popis Baleni Obal Katalogové cislo
sterilni, pro mikrobiologii a hygienicky monitoring 20 ks krabice R.8023.1


https://www.p-lab.cz/katalog/pp_12280p

Chrante pred mrazem!

Roti®-DipSlide D/Eneutral

Roti®-DipSlide PCA/TSA-Letheen
Pro zjisténi celkového poctu bakterii v tekutinach ¢i na povrsich po dezinfekci (2 chemikalie neutralizuji inhibici

réstu zplsobenou dezinfekénimi prostredky)
Vhodné pro analyzu kosmetiky a produktd obsahujicich konzerva¢ni latky

Technické parametry

Bezp. véty (GHS):

H319

Teplota skladovani: 4-15 °C

sterilni, pro mikrobiologii 20 ks krabice R.8715.1

Chrante pfed mrazem!

Roti®-DipSlide PCA/TSA-Letheen

Roti®-DipSlide PCA/Legionella

Pro zjisténi celkového poctu bakterii a detekci legionel v tekutindch ¢i na povrsich
Vhodné pro kontrolu jednotek pro ohrev pitné vody a inspekce ventilaci a klimatizaci, a také monitoring

mikrobiologického statutu odparovacich chladicich systém{

Technické parametry

Teplota skladovani: 4-15 °C



sterilni, pro mikrobiologii 20 ks krabice R 24931
Chrante pred mrazem!

Roti®-DipSlide PCA/Legionella

Roti®-DipSlide CLED/MacCon
Pro detekci bakterii mocového traktu a enterobakterii/koliform0 v tekutindch ¢i na povrsich

Technické parametry

Teplota skladovani: 4-15 °C
sterilni, pro mikrobiologii 20 ks krabice R.2957.1

Chrante pred mrazem!

Roti®-DipSlide CLED/MacCon

Roti®-DipSlide PCA/RBCplus
Pro zjisténi celkového pocltu bakterii a detekci kvasinek a plisni v tekutinach ¢&i na povrsich

Technické parametry
Teplota skladovani: 4-15 °C



sterilni, pro mikrobiologii 20 ks krabice R.2926.1
Chrante pred mrazem!

Roti®-DipSlide PCA/RBCplus

Roti®-DipSlide Nutrient-TTC
Pro zjisténi celkového poctu bakterii v tekutinach ¢i na povrsich

Technické parametry

Teplota skladovani: 4-15 °C
sterilni, pro mikrobiologii 20 ks krabice R.2837.1

Chrante pred mrazem!

Roti®-DipSlide Nutrient-TTC

Roti®-MacCon/Cetr

Pro detekci enterobakterii a pseudomondd v tekutinadch a na povrsich
Vhodné pro inspekce vod (i bazénovych) a pro monitoring vyparovacich chladicich systém@ a chladicich vézi

Technické parametry
Teplota skladovani: 4-15 °C



sterilni, pro mikrobiologii 20 ks krabice R.8045.1
Chrante pred mrazem!

Roti®-MacCon/Cetr

Roti®-DipSlide PCA/VRB
Pro zjisténi celkového poctu bakterii a detekci koliform{ v tekutinach ¢i na povrsich

Technické parametry

Teplota skladovani: 4-15 °C
sterilni, pro mikrobiologii 20 ks krabice R.2925.1

Chrante pred mrazem!

Roti®-DipSlide PCA/VRB

Roti®-DipSlide VRBD
Pro detekci enterobakterii v tekutindch a na povrsich

Technické parametry
Teplota skladovani: 4-15 °C



sterilni, pro mikrobiologii 20 ks krabice R.2954.1
Chrante pred mrazem!

Roti®-DipSlide VRBD



