u P' LA B Vse pro laboratof, snadno, rychle a spolehlivé

Banka Erlenmeyerova PC | NEST
Sterilni Erlenmeyerovy bariky s plochym dnem nebo se 4 zahyby na dné banky

Barky z vysoce prihledného polykarbonatu se silnou odolnosti proti ndrazu a oxidaci

Varianta se standardnim uzavérem nebo s ventila¢nim uzdvérem s hydrofilnim filtrem 0,22 um pro vyménu
plynt

Autoklavovatelné pri 121 °C

Jednotlivé balené bariky se snadno citelnou stupnici

Bez DN&z/RN4z, nepyrogenni, sterilizované E-paprskem (SAL=10"°)

Splnuji normu 1ISO 10993 a USP tridy VI

Materidl banky: PC

Material vicka: PP

Banka Erlenmeyerova s plochym dnem PC | NEST

Vicko bez filtru Vicko s filtrem

Objem Vyska UL Baleni Katalogové Objem Vyska UL L Baleni Katalogové

(ml) (mm) :‘;:;'1'3 ?:“:‘m (ks) ¢&islo (ml)  (mm) :‘;‘dI:S ?:";I y (ks) cislo

125 106,8 34 66 24 N781101 125 106,8 34 66 24 N781111
250  137,8 34 83 12 N782101 250  137,8 34 83 12 N782111
500 175,8 39 101 12 N783101 500 175,8 39 101 12 N783111
1000 213,3 39 127 6 N784101 1000 213,3 39 127 6 N784111
2000 285 47 162 6 N785001 2000 285 47 162 6 N785011

3000 253 67 230 4 N786001 3000 253 67 230 4 N786011



Banka Erlenmeyerova se zahyby PC | NEST
Pro optimalni a konzistentni michdni roztoku na tfepacce

Vicko bez filtru Vicko s filtrem

Objem Vyska ::g::ér ::‘l";mér Baleni Iv(,atalogové Objem Vyska ::g::ér ::'gmér Baleni Iv(,atalogové
(ml) (mm) o) ) (ks) cislo (ml) (mm) i) () (ks) cislo

125 106,8 34 66 24 N781201 125 106,8 34 66 24 N781211
250 137,8 34 83 12 N782201 250 137,8 34 83 12 N782211
500 175,8 39 101 12 N783201 500 175,8 39 101 12 N783211

1000 213,3 39 127 6 N784201 1000 213,3 39 127 6 N784211




