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Datalogger 174 T | TESTO
Datalogger vhodny pro zaznamendavani skladovaci teploty potravin ¢i 1ék{

e Kapacita paméti zdznamniku teploty je 16000 namérenych hodnot
e Bezpecné zaznamenava teplotu a zajistuje tim kontinualni snimani a dokumentaci mérenych dat
¢ Vysokou presnost méreni garantuje integrovany senzor NTC
® Pro naprogramovani a ¢teni namérenych teplot, a také pro vyhodnoceni namérenych dat na pocitadi je na
vybér mezi tfemi verzemi softwaru:
o Software ComSoft Basic - zdarma ke stazeni - pro rychlé naprogramovani dataloggeru a jednoduchou
analyzu dat
o Software ComSoft Professional - voliteIné na objednani - nabizi rizné moznosti detailniho vyhodnoceni
teploty
o Software ComSoft CFR 21 Part 11 - volitelné na objednani - optimalni pro specialni pozadavky dle CFR
21 Part 11 v oblasti l1écCiv
* Pro naprogramovani a ¢teni dat z dataloggeru potrebujete rozhrani USB, které neni soucasti dodavky. Je
mozné zakoupit spole¢né se zdznamnikem v cenové zvyhodnéné sadé
e Pristroj splfiuje pozadavky EN 12830, je ve shodé HACCP a ma certifikdt HACCP International

Mérici rozsah: -30az +70 °C

Rozliseni: 0,1°C

Presnost: +0,5 °C

Rychlost mérent: 1 mindo 24 h

Barva: bila

Pouzdro: plast

Kryti : IP 65

Napéjeni: 2 x knoflikovéa baterie (3 V, CR 2032)
Rozmeéry (d x $ x v): 60 x 18,5 x 38 mm

Hmotnost: 3549
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Datalogger Testo 174 T Datalogger Testo 174 T, sada
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Datalogger Testo 174 T, USB rozhrani pro datovy zdznamnik

Datalogger Testo 174 T

Datalogger Testo 174 T

Datalogger Testo 174 T sada 1 R.NA06.2
Datalogger Testo 174 T 1 R.NA06.1
USB rozhrani 1 R.NA08.1
Baterie CR 2032 1 R.P858.1

Datalogger 174 T doddndme s nasténnym drzakem, kalibra¢nim protokolem a bateriemi. Sada obsahuje
navic rozhrani USB.



