
Vše pro laboratoř, snadno, rychle a spolehlivě

Termocyclery Prime®│TECHNE
Kompaktní cyklery se zjednodušeným programováním licencované pro PCR

Dotykový displej pro snadné programování, identický software pro všechny modely
Rychlý ohřev a chlazení, vysoká teplotní homogenita bloku
USB interface, možnost neplacené aktualizace firemního softwaru
Pamět pro 1000 programů (každý program maximálně 10 sekcí po 10 krocích)
Volitelná funkce automatického znovunastartování po přerušení proudu
Funkce předehřátí víka ohřívá víko po dobu 2 min před začátkem programu
Funkce chlazení vzorku ochlazuje blok na 4 °C po dobu předehřívání víka
Záruka 4 roky nebo 80 000 cyklů
Oligonukleidový Tm kalkulátor

Termocycler 3Prime
Cyklery s bloky pro jednotlivé mikrozkumavky 0,2 nebo 0,5 ml, stripy a poloviční PCR destičky

Gradient Cycler 3PrimeG s programovatelným gradientem
Gradient Cycler 3PrimeG s blokem pro 0,2 ml mikrozkumavky lze použít i pro 48 jamkové PCR destičky
3,5" dotykový displej, funkce "Hold"
Víko s nastavitelným přítlakem pro mikrozkumavky s rovným i vydutým víčkem

Technické parametry

Model Gradient Cycler 3PrimeG

Kapacita bloku pro 0,2 ml 48 mikrozkumavek

Kapacita bloku pro 0,5 ml 30 mikrozkumavek

Teplotní rozsah bloku 10 až 100 °C

Přesnost (při 55 °C) <±0,25 °c< />d>

Uniformita bloku (při 55 °C) <±0,3 °c < />d>

Rychlost ohřevu 0,1-3,0 °C/sec

Max. rychlost ochlazování 2,1 °C/sec

Teplota víka 35-115 °C (lze vypnout)

Gradient 30 až 80°C

Max. gradient 14 °C



Model Gradient Cycler 3PrimeG

Min. gradient 1 °C

Gradient kalkulátor ano

Přítlak vyhřívaného víka nastavitelný

Počet Peltierových článků 4

Napájení 100-230 V, 50-60 Hz

Příkon 155 W

Rozměry (š x v x h) 210 x 350 x 180 mm

Hmotnost 6 kg

Cycler 3Prime

Termocycler Prime
Cyklery s bloky pro jednotlivé mikrozkumavky a stripy a pro 96jamkové a 384jamkové PCR destičky

Víko s nastavitelným přítlakem pro mikrozkumavky s rovným i vydutým víčkem
Blok pro mikrozkumavky 0,5 ml, 0,2 ml nebo 96jamkové destičky a kombinovaný blok pro mikrozkumavky 0,2
a 0,5 ml
5,7" dotykový displej, funkce "Hold"
8 Peltierových článků na blok

Technické parametry

Model Standard Cycler Prime Gradient Cycler PrimeG

Kapacita bloku pro 0,2 ml 96 mikrozkumavek 96 mikrozkumavek

Kapacita bloku pro 0,5 ml 60 mikrozkumavek 60 mikrozkumavek

Kapacita kombinovaného bloku 33 x 0,2 ml a 33 x 0,5 ml mikrozkumavek 33 x 0,2 ml a 33 x 0,5 ml mikrozkumavek

Teplotní rozsah bloku 10 až 100 °C 10 až 100 °C

Přesnost (při 55 °C) < ±0,25 °C < ±0,25 °C

Uniformita bloku (při 55 °C) < ±0,3 °C < ±0,3 °C

Rychlost ohřevu 0,1-3,4 °C/sec 0,1-3,4 °C/sec

Max. rychlost ochlazování 1,0 °C/sec 1,0 °C/sec

Teplota víka 35 až 115 °C (lze vypnout) 35 až 115 °C (lze vypnout)

Gradient - 30 až 80 °C

Max. gradient - 29 °C, 19 °C s 364 blokem

Min. gradient - 1 °C

Gradient kalkulátor - ano

Přítlak vyhřívaného víka nastavitelný nastavitelný

Počet Peltierových článků 8 8

Napájení 100-230 V, 50-60 Hz 100-230 V, 50-60 Hz

Příkon 425 W 425 W

Rozměry (š x h x v) 240 x 420 x 240 mm 240 x 420 x 240 mm

Hmotnost 9,4 kg 9,4 kg



Cycler Prime


