
Vše pro laboratoř, snadno, rychle a spolehlivě

Ultrazvuková lázeň ELMASONIC řady S | ELMA
Řada ultrazvukových lázní s vysokým výkonem pro široké použití

Funkce "DEGAS" pro rychlé odplynění čisticího roztoku
Funkce "SWEEP" pro dosažení optimální distribuce ultrazvukových vln modulací jejich frekvence
LED displej zobrazující zbývající čas a nastavenou teplotu (kromě modelu S 10/H)
Směrově nastavitelný výtokový kohout s ovládáním na boku lázně (kromě modelů S 10/H a S 15/H)
Bezpečnostní vypínač vypne automaticky lázeň po 12 hodinách kontinuálního provozu

Technické parametry
Frekvence: 37 kHz

Nastavitelný časový spínač: 0-30 min, nebo kontinuálně

Modely označené H: regulovatelné topení 30 až 80 °C s krokem 5 °C

Materiál vany a vnějšího pláště: nerez ocel

Průměr výtokového kohoutu: 3/8" (umístění na zadní stěně lázně)

Ultrazvuková lázeň ELMASONIC S 10 H

Ultrazvuková lázeň ELMASONIC S 15 H

Model Objem
vany (l)

Rozměry (š x d x v)
vnitřní (mm)

Rozměry (š x d x v)
vnější (mm)

Celkový
příkon (W)

Topný
výkon
(W)

Katalogové číslo

S 10* 0,80 190 x 85 x 60 206 x 116 x 178 30 - E105507

S 10H* 0,80 190 x 85 x 60 206 x 116 x 178 90 60 E101214



S 15 1,75 151 x 137 x 100 175 x 180 x 212 35 - E104626

S 15H 1,75 151 x 137 x 100 175 x 180 x 212 95 60 E102060

* včetně plastového víka
Větší lázně řady S nahradil výrobce novou řadou ELMASONIC Select.

Košík vkládací z hostalenu

Košík ve tvaru vaničky, dno s malými otvory

Technické parametry
Materiál: Hostalen (HDPE)

Vkládací košík z Hostalenu

https://www.p-lab.cz/ultrazvukova-lazen-elmasonic-rady-select-elma

